Olszanka 2011.09.12
IRiOS. 6220.1.25/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U.
nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami oraz § 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
/Dz. U. nr 213 poz. 1397/ oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z pdzniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku zlozonego-w dniu 05.01.2011 r. przez
EcoOQil Sp. z 0.0. ul. Szpitalna 9, 49-300 Brzeg

USTALAM
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigecia polegajacego na budowie tloczni
oleju rzepakowego o zdolnosci przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na dzialce o nr ewid.
145 w Przylesiu Gm. Olszanka, woj. opolskie i jednoczesnie:
OKRESLAM:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie tloczni oleju rzepakowego o zdolnosci
przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na dzialce o nr ewid. 145 w Przylesiu Gm. Olszanka,

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartosei
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

- podezas prowadzenia robdt budowlanych oraz prac instalacyjno — montazowych stosowaé
wylacznie sprawne $rodki transportu i sprawny sprzet budowlany,

- zorgamzowac zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow,
- masy ziemne powstajace podczas prac budowlanych wykorzystywaé do niwelacji terenu,
- nasadzenia zieleni nalezy dokonywac przy uzyciu gatunkéw nieinwazyjnych,

- wyznaczy¢ miejsca czasowego gromadzenia odpadéw pochodzacych z prac budowlanych
w sposab zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszezeniami,

- przyjgcie surowca oraz odbior produktu prowadzi¢ w porze dziennej /w godz. 6:00 — 22:00/,



- osad zatrzymany na sitach filtra oleju zawraca¢ do procesu lub dodawac¢ do makuchu,
- makuch gromadzi¢ w wyznaczonej czesei hali ttoczni — tzw. magazynie makuchu,

- wody opadowe 1 roztopowe z terenow utwardzonych /po wezedniejszych ich podezyszezeniu
w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych/ oraz z dachéw odprowadzaé
do zbiornika p.poz.,

- 4cieki bytowe odprowadzi¢ do szczelnego =zbiornika, a nastepnie przekazywaé
na oczyszczalnig sciekow,

- poziom hatasu wewnatrz budynku, w odleglosci 1 m od kazdej z przegrdd nie powinien
przekraczac 75 dB,

- odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne, do czasu odbioru ich przez upowaznione
jednostki, magazynowac selektywnie w sposob nie powodujacy zagrozenia dla érodowiska,
w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie '

- prowadzi¢ ilosciows 1 jakosciowa ewidencje wytwarzanych odpaddw, zarbwno na etapie
prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji inwestycji,

- na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy oszczednie korzystaé z terenu w sposdb
zapewniajacy ochrong s$rodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosei przed wyciekami
substancji ropopochodnych, wycieki substancji niebezpiecznych natychmiast likwidowaé
za pomocg odpowiednich sorbentow, zuzyte sorbenty traktowac jako odpady niebezpieczne,

- prace w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow powinny by¢ prowadzone recznie, tak aby nie
uszkodzié ich systemu korzeniowego oraz korony drzew, podczas prac drzewa nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi /np. oslony na pnie/, zas
miejsca skladania materialéw budowlanych nalezy zlokalizowaé w odleglosci zapewniajacej
jej ochrong,

- zapobiegac pyleniu placu budowy oraz podczas transportu przez stosowanie odpowiednich
przykry¢ skrzyn tadunkowych pojazdow oraz regularne sprzatanie zraszanie placu budowy
oraz pryzm w okresie bezdeszczowym,

- zapobiega¢ pyleniu podczas eksploatacji instalacji przez zastosowanie zamknietego
podajnika ziarna do zbiornika rzepaku,

- systematycznie przeprowadzaé przeglady separatorow substancji ropopochodnych przez
uprawniony do tego celu podmiot,

- w przypadku stwierdzenia obiektoéw archeologicznych, nalezy stosowac sie do zalecen shuzb
archeologicznych w zakresie ich kompetencji.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji /projekcie budowlanym/

- zaprojektowanie szczelnych posadzek w hali produkcyjnej i magazynie oraz szczelnej
powierzchni pod zbiornikami buforowymi oleju,
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- zaprojektowanie instalacji do tloczenia oleju rzepakowego w pomieszczeniu hali
produkcyjne,

- zaprojektowanie hali produkcyjnej o izolacyjnosci $cian co najmniej 25 dB,
- zaprojektowanie utwardzonej nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej,

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wyposazonej w urzadzenia do podczyszczania wod
deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin, odprowadzajacej podczyszczone
wody do zbiornika odparowalno — infiltracyjnego o pojemnosci min. 30 m”,

- zaprojektowanie kanalizacji odprowadzajacej $cieki socjalno — bytowe do bezodplywowego
zbiornika o pojemnodci co najmniej 20 m”,

- zaprojektowanie systemu ogrzewania z wykorzystaniem kotla na paliwo stale o mocy
maksymalnej 50 kw z odprowadzeniem spalin emitorem o wysokosci minimum 7 m
i §rednicy 0,2 m

- zaprojektowanie grawitacyjnego systemu wentylacji pomieszczen.

4. Przed rozpoczeciem przedsigwzigcia nie ma Konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na sSrodowisko oraz postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 cyt. wyzej ustawy.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
/Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami/.

UZASADNIENIE

EcoOil Sp. z 0.0. ul. Szpitalna 9, 49-300 Brzeg pismem z dnia 05.01.2011 r. wystapila do tut.
Urzedu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie tloczni oleju rzepakowego o zdolnosci przerobu 48 Mg/d ziaren
rzepaku na dzialce 145 w Przylesiu Gm. Olszanka woj. opolskie.

Zgodnie z przepisami art.70 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko Dz. U. Nr. 199 poz. 1227 Wajt Gminy Olszanka
pismem z dnia 14.01.2011 r. sygnatura IRiOS 6220-1/2011 wystapil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz pismem sygn. IRiOS 6220-1/2011 z dnia
10.01.2011 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu z prodba
o wydanie opinii co do potrzeby" przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby" - co do zakresu raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko. Po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska



w Opolu, Postanowienie sygn. WO0O0S.4241.26.2011.ES z dnia 18.01.2011 r. oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu Opinia Sanitarna sygn.
NZ/BK-4325-1-1/11 z dnia 27.01.2011 r. Wéjt Gminy Olszanka Postanowieniem sygn.
IRIOS 6220-1/2011 z dnia 07.02.2011 r. nalozyl obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie tloczni oleju
rzepakowego o zdolnoéci przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na dzialce nr 145 w Przylesiu gm.
Olszanka, woj. opolskie. Na powyzsze postanowienie EcoQil Sp. z 0. 0. ul. Szpitalna; 49-300
Brzeg pismem z dnia 12.05.2011 r. przedlozyla 3 egzemplarze Raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na s$rodowisko ws. Budowy Tloczni Oleju Rzepakowego o Zdolnosci
Przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na dzialce 145 w Przylesiu. Powyzszy ,Raport” pismem
sygn. IRIOS 6220-1/2011 z dnia 17.05.2011 r. przestany zostal do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu z prosha o uzgodnienie 1 wydanie opinii. Po zapoznaniu sie z w/w
wRaportem”, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu pismem sygn. NZ/BK-
4325-1-1/11 z dnia 20.05.2011 r. wystapil o uzupelnieniu ‘brakéw, podobnie Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu pismem sygn. WOO0S.4242.82.2011.ES.1,2 z dnia
01 i 02.06.2011 r. wniosta uwagi o uzupetnieniu ,,Raportu” okreslajac termin uzupelnienia
wniosku. Wobec powyzszych faktow Inwestor EcoOil Spotka z 0.0. w Brzegu pismem z dnia
31.05. 2011 r. ztozyta do Wéjta Gminy Olszanka wniosek o zawieszenie postepowania w wiw
sprawie. Postanowieniem z dnia 14.06.2011r., sygn. IRi0S.6220.1.6/2011 W¢jt Gminy
Olszanka zawiesil postgpowanie. Po uzupetnieniu przez Inwestora ,,Raportu” zostalo podjete
zawieszone postgpowanie w w/w sprawie. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzegu w dniu 20.07.2011r. wydal opinie ( sygn. NZ/BK-4325-1-1/11) a w dniu
11.08.2011 r. do Wojta Gminy Olszanka wplynelo postanowienie z dnia 11.08.2011r. (znak
WO0O08S.4242.82.2011.ES) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu ws.
okreslenia warunkéw z zakresu ochrony $rodowiska dla realizacji przedsigwzigcia pn.
.Budowa tloczni oleju rzepakowego o zdolnosci przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na dzialce
145 w Przylesiu™,

Planowane przedsigwzigcie z punktu widzenia Rozporzadzenia Rady Ministrow z dhia
9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), ktére weszlo w zycie w dniu 15 listopada
2010 r.  zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na srodowisko § 3 ust.1 pkt. 91..

Planowane przedsigwzigcie polegac bedzie na produkcji oleju rzepakowego metoda na zimno.
Proces technologiczny tloczenia na zimno sklada sie z kilku etapow:

- transport nasion rzepaku za pomocg zamknigtego systemu podajnikéw do dobowego
zbiornika surowca

- transport nasion z dobowego zbiornika, przy uzyciu zamknigtego systemu podajnikow,
na prasy do tloczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego.

- wytloczony olej zamknigtym systemem pomp i przewodow rurowych, trafia
do mechanicznego filtra oleju: olej przepuszczalny jest przez geste stalowe sita na ktorych
osadzaja si¢ odfiltrowane drobiny zmielonych nasion rzepaku, filtr jest systematycznie
oczyszczany z osadu , ktory jest dodawany do makuchu rzepakowego /ziarna rzepaku
po procesie tloczenia/

- oczyszczony olej trafia , za pomocg zamknigtego systemu pomp i przewodoéw



rurowych, do zbiornikow gotowego produktu,

wywoz wyprodukowanego oleju rzepakowego bedzie nastepowal przy uzyciu 25-30
tonowych cystern samochodowych.

W zadnym z etapow procesu produkcyjnego wytloczony olej nie ma bezposredniego styku
z powietrzem. Proces jest uszczelniony. Olej rzepakowy nie jest zrodlem powstawania
substancji lotnych, ktére moglyby zanieczyszczaé powietrze. W procesie produkeyjnym nie
powstajg scieki technologiczne. Odpad produkeyjny tzw. makuch rzepakowy jest
wykorzystywany do produkcji pasz.

Uciazliwos¢ zwigzana z realizacjg przedsiewziecia bedzie okresowa i ustapi po zakonczeniu
prac budowlanych.

Scieki komunalne z terenu przedsigwzigcia beda odprowadzane kanalizacja
do bezodptywowego zbiornika o poj.20 m3 i beda wywozone do oczyszczalni sciekow.

Odpady beda gromadzone selektywnie w przeznaczonych do tego celu kontenerach
i pojemnikach.

Przedsigwzigeie realizowane bgdzie poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-blotnych
1 innych o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Wiw przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami objgtymi ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z dnia 2009 r.. Nr 151. poz.
1220. ze zm/,

Rodzaj instalacji, jej rozmiar i lokalizacja nie powoduje oddzialywan transgranicznych.

Nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe. Problem rozwazono
biorge pod uwage w szczegdlnosei nastepujace okolicznodei:

1. posiadanie na etapie wydania postanowienia dane na temat przedsiewziecia i elementéw
przyrodniczych  srodowiska  objetych  zakresem  przewidywanego  oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddziatywania
na srodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji:

2. ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewzigeia oraz jego powiazania z innymi
przedsigwzigciami nie istnieje mozliwosé kumulowania sig oddziatywan tego przedsiewziecia
z innymi przedsigwzigciami zlokalizowanymi poza terenem nalezacym do Inwestora:

3. nie wystapi negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody.

Majac na uwadze powyzsze nalezy przyjac, ze planowane przedsigwzigcie nie powinno
w sposob znaczacy negatywnie oddzialywac na srodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wsuzy@jMW}'kﬂnmic.

Zataczniki: .
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1. Charakterystyka przedsiewzi m:a; it
yap % . Atets Us.{%*‘?%mska

Otrzymuja:

EcoOil Sp. z 0.0. ul. Szpitalna 9, 49-300 Brzeg

Rolnicza Spéldzielnia Produkeyjna w Przylesiu; 49-351 Przylesm

Gmina Olszanka: 49-332 Olszanka

Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu: ul. Kardynata Wyszynskiego 23; 49-300 Brzeg
Alicja Kawatko Przylesie 163; 49-351 Przylesie

Ryszard Kawatko Przylesie 163; 49-351 Przylesie

a/a

R

Do wiadomodci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Obroficow Stalingradu 66;
45-512 Opole

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22; 49- 300
Brzeg

3. Biuletyn Informacji Publicznej

4. Tablica ogloszen wsi Przylesie



Zakgcanik |
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

1} Planowanym przedsigwzigciem jest tlocznia oleju rzepakowego o zdolnosci przerobu
48 Mg/d ziaren rzepaku. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporzadzenia Rady Ministrow dnia
9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowar zwiazanych
z  kwalifikowaniem  przedsigwzigcia do  sporzadzenia  raportu o  oddzialywaniu
na srodowisko /Dz. U, Nr 257 poz 2573 ze zm./ instalacje do produkcji i przetworstwa tluszczow
roslinnych lub zwierzecych zalicza sig do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktoryeh obowigzek sporzadzenia raportu moze

by¢ wymagany:.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dzialce o nr ew. 145 w Przylesiu /jednostka ewidencyjna
Przylesie, obrgb Olszanka/, powiat brzeski o powierzchni ogélnej 2,12 ha, planowane
przedsiewziecie zajmowaé bedzie fragment dzialki o obszarze ok. 0,825 ha. Dziatka stanowi
wilasnos¢  Alicji i Ryszarda  Kawatko  zamieszkatych w  Przylesiuv  nr 163
i aktualnie jest przedmiotem umowy przedwstgpnej sprzedazy dla EcoOil Sp. z o. o.

z siedziba w Brzegu przy ul. Szpitalnej nr 9.

Dziatka otoczona jest terenami rolnymi oraz terenami inwestycyjnymi /wg przestrzennego planu
zagospodarowania terenu gminy Olszanka/. od strony potudniowo — zachodniej przebiega droga
gminna. Najblizsze tereny chronione /zabudowa mieszkalna/ znajduje si¢ na wschod od planowane)

inwestycji w odleglosci ca 700 m od granicy dziatki.
2) obsluga komunikacyjna:

- wjazd i wyjazd pojazdow z terenu przedsigwziecia planowany jest od strony poludniowo -

zachodniej, na drogg gminng biegngca wzdtuz granicy dziatki,

- ilo$¢ miejsc parkingowo — postojowych na terenie objgtym inwestycjg wyniesie 2 miejsca dla

samochodow cigzarowych 1 3 migjsca dla samochoddw osobowych,
- planowany ruch samochodow osobowych wyniesie 3 szt./dobe,

- planowany ruch samochoddw cigzarowych wyniesie 6 szt./dobg
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3) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci
a/ powierzchnia calej nieruchomosdei, na ktorej planowane jest przedsigwzigeie wynosi 2,12 ha

b/ powierzchnia nieruchomogei przeznaczona pod planowane przedsigwzigeie Wynosi

ca 0,55 ha
¢/ powierzchnia uZytkowa planowanego obiektu wynosi 761 m’
4) dotychezasowy sposéb wykorzystywania w/w terenu

Dziatka dotychczas wykorzystywana byla na cele rolnicze pod uprawy jednoroczne. Klasy
bonitacyjne gleby wedlug rejestru gruntéw to klasa RIIIb i RIVa z tym, Ze inwestycja bedzie

prowadzona wylacznie na czgsci nieruchomosci oznaczonej klasa RIVa.
5) pokrycie szata rolinna / istniejacq i planowana/ oraz okreslenie ewentualnych kolizji:

- dziatka jest pokryta. z racji jej dotychczasowego uzytkowania, uprawami jednorocznymi.
W bezposrednim sasiedztwie znajduja sig rowniez pola uprawne, na ktorych uprawiane

53 réwniez uprawy jednoroczne,
- ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejaca zielenia — brak.
6) rodzaj technologii

Tlocznia o zdolnoscei przerobu do 48Mg/d ziarna rzepaku ma za zadanie uzyskanie z nasion rzepaku

surowego oleju rzepakowego. Proces technologiczny sktada sig z nastgpujacych etapow:

1. Nasiona rzepaku transportowane sa za pomocq zamknigtego systemu podajnikow

do dobowego zbiornika surowea.

2. Z dobowego zbiornika, zndw przy uZyciu zamknigtego systemu podajnikow, rzepak dozowany
jest na prasy do tloczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego. Zainstalowane beda prasy uznanego

w s$wiecie producenta, firmy KELLER GmbH.

3. Wytloczony olej, zamknigtym systemem pomp i przewodow  rurowych, trafia
do mechanicznego filtra oleju. Filtracja ma charakter tylko i wylacznie mechaniczny, olej
przepuszczany jest przez geste stalowe sita, na ktorych osadzaja sie odfiltrowywane drobiny
zmielonych nasion rzepaku. Co kilka godzin osad na sitach jest pozbawiany oleju poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastgpnie usuwany z filtra i dodawany do makuchu
rzepakowego. Planowane jest uzycie filtra jednego ze Swiatowych liderow w tej dziedzinie, firmy
AMAFILTER.



4. Oczyszczony olej trafia, za pomoca zamknigtego systemu pomp i przewodéw rurowych, do
zbiomikow gotowego produktu. Wywdz wyprodukowanego oleju rzepakowego bedzie nastgpowal

przy uzyciu 25-30 tonowych cystern samochodowych.

5. Drugim produktem uzyskiwanym w procesie tloczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego
jest makuch rzepakowy. Uzyskiwany makuch charakteryzuje sig zawartoscia okoto 4,5 % wody oraz
okoto 11 % tluszezu. Otrzymywany z pras makuch ma posta¢ zbitych grud i za pomoca podajnika
trafia na kruszarke, gdzie rozdrabniany jest na mniejsze kawatki. W takiej postaci, jako skladnik
paszowy, trafia na magazyn makuchu rzepakowego, a nastgpnie fadowany jest na srodki transportu.
Glowni odbiorey makuchu to ogélnokrajowi producenci pasz zwierzgeych.

W calym procesie tloczenia, ktory odbywa sig w systemie zamknigtym, nie ma ingerencji ludzkiej, nie
uzywa si¢ zadnych chemikaliow. W zastosowane]j technologii tloczenia na zimno jadalnego oleju

rzepakowego nie wy stepujq procesy rafinacji i modyfikacji oleju. w_procesie nie sa uzywane lotne

zwiazki organiczne (LZ0O). Do procesu oprocz ziama rzepaku zuiywana bedzie jedynie energia

elektryczna. Uklad technologiczny produkeji nie przewiduje powstania emitoréw wymagajacych
pozwolenia lub zgloszenia emisji. Zgloszeniu emisji podlega jedynie wyciag dygestorium
w pomieszczeniu laboratorium.

Proces technologiczny nie wymaga zuzycia wody i nie powoduje powstawania sciekow: Jedynym
odpadem produkeyjnym sa zanieczyszczenia oddzielone od ziarna przed skierowaniem go do pras.
Z uwagi na przyjmowanie ziarna juz oczyszezonego oddzielane sg jedynie grubsze zanieczyszczenia,
kt6ére moga zakloci¢ proces produkeyjny (zlepy itp.). dlatego iloé¢ odpadu jest niewielka, do 20 kg/d.
Odpad moze by¢ wykorzystywany w gospodarstwie rolnym jako pasza lub do uzyzniania gleb. zlep}'

po rozkruszeniu mogg by¢ zawrocone do procesu.

7) Warianty przedsigwzigcia

Uktad technologiczny produkeji nie przewiduje roinych warunkéw prowadzenia procesu, dlatego tez
jedynym alternatywnym wariantem jest wariant zerowy /brak podejmowania inwestycji/. Ten wariant
nie wprowadza zadnych zmian w $rodowisku i charakteryzuje sie zerowa emisja, jednak jest nie
korzystny ze wzgledow spolecznych — nie powstaja nowe migjsca pracy.

Lokalizacja przedsiewzigcia oraz niewielki poziom emisji /oddziatywanie ograniczone

do terenu inwestycji/ powoduja, Ze korzystniejszym wariantem jest wariant inwestycyjny.

8) przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowedw,
materialow, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energig:
Woda zuzywana bedzie wylacznie do celow socjalnych. Na terenie zakladu przebywaé bedzie

maksymalnie 12 pracownikow w ciagu doby, z czego 4 bedzie zatrudnionych przy pracach



brudzacych, stad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody, zuzycie wody na cele socjalne wyniesie ok. 048
m’/d i 12,6 m’ miesigcznie.

Technologia przewiduje wykorzystanie energii elektryczne] przy zapotrzebowaniu 120 kW.
I nne rodzaje energii nie beda wykorzystywane do potrzeb technologicznych.

Pomieszczenia socjalne ogrzewane bedg przy pomocy kotla c.o. o mocy 50 kW opalanego pelletem
drewnianym lub weglem /ekogroszek/ - zapotrzebowanie paliwa max 9 kg'h, 24 Mg/rok.

W trakcie realizacji inwestycji, poza materialami budowlanymi, jedynym wykorzystywanym
surowcem bedzie kruszywo budowlane uzywane do podbudowy drog | wyréwnania powierzchni. Z
uwagi na wystgpowanie zaglebien w okolicy planowanego wjazdu ilos¢ dowozonego kruszywa jest
trudna do okreslenia i szacunkowo wyniesie 250 Mg, Paliwa zuiywane bedg jedynie przez maszyny
budowlane /koparka, dzwig itp./, ilos¢ zuzytego podezas budowy -olchiu napgdowego wyniesie ok.
2000 1. Zuzycie energii elektrycznej do zasilania urzadzen uzywanych w trakcie budowy wyniesie ok.
4000 kWh.

9) rozwigzania chronigce srodowisko

W procesie nie uzywane sg szkodliwe substancje, technologia ttoczenia na zimno nie powoduje emis)i
zanieczyszezen do powietrza ani powstawania sciekdw, powstaje bardzo mata ilosé odpaddw, ktdre
tatwo mogaq by¢ zagospodarowane.

Stosowane urzadzenia nie sg znaczacymi Zrodtami halasu (prasy pracuja przy niskich predkosciach
obrotowych), prawie wszystkie urzadzenia zlokalizowane s w budynku produkeyjnym, co ogranicza

emisj¢ hatasu do srodowiska.

Scieki z pomieszezen socjalnych kierowane beds do zbiornika bezodplywowego i wywozone do

oczyszczalni,

Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych /drogi wewngtrzne i place manewrowe/ Kierowane

bedg przez separator zanieczyszezen do planowanego zbiornika wody ppo.

W zakladzie nie beda uzywane substancje niebezpieczne, jedyng substancja awaryjna moze by¢ pozar
— stosowane surowce rolne i produkty sa palne. Z tego powodu w zakladzie stosowane beda
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, przede wszystkim w ramach inwestycji zostanie

wykonany zbiornik wody ppoz

10) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko, w tym zwiazane z:

a) emisjg do powietrza
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Hala produkcyjna posiadata bedzie tyvlko wentylacje grawitacyjna. Jedyny #rodlem  emisji

technologicznej bedzie digestorium w laboratorium, w ktorym powstawac bedg niewielkie ilosci

gazow ze spalania biatek (emisja 5O, rzedu 0.1 g'h).

Kociot co do ogrzewania pomieszezen socjalnych opalany bedzie ghdwnie pelletem drewnianym,
mozliwe jest takze spalanie wegla (ekogroszek), W drugim przypadku emisja bedzie wyZsza 1 przy
dopuszczalnych parametrach opatu (wartosé opalowa - 25 000 kl/kg, zawartosé siarki - 0.8 %,
zawartosé popiotu - 8.0 %) zgodnie z Materialami informacyjno-instruktazowymi MOSZNIL Nr 1/96

kociol bedzie powodowal emisjg w wysokosci:
dwutlenek siarki - 0.1 15 kg/h. 0.307 Mg/rok;

tlenki azotu - 0.009 kg/h. 0.024 Mg/rok;
denek wegla- 0.405 kg/h. 1.08 Mgfrok;

pyt ogotem - 0.144 kg'h. 0.384 Mg/rok.
b} emisjq hatasu

Z uwagi na umiejscowienie urzadzen wewnatrz hali produkcyjne] oraz usytuowanie obiektu w
centralnej czgsci dzialki, hatas od urzadzen produkcyjnych bedzie mial pomijalny wplyw na
otoczenie. Hatas wewnatrz pomieszczenia produkcyjnego wynosit bedzie ca 75 dB przy érednigj

izolacyjnosci akustycznej scian powyzej 25 dB.

Podstawowym Zrodlem  hatasu beds pojazdy przywozace surowiec i odbierajace produkty.
W ciagu najbardziej niekorzystnych 8 godzin dnia na teren firmy wyjezdzalo bedzie
6 pojazdow cigzarowych oraz 3 samochody osobowe. Migjsce roz- i zaladunku znajdowato si¢ bedzie
obok hali produkeyjne]. w odleglosci ponad 250 m od najblizszej zabudowy, chronionej dodatkowo
pasem zieleni wzdluz wschodniej granicy dziatki. Czas przejazdu przez zaklad przy srednigj
przebywanej drodze 300 m /przejazd w dwie strony/ i predkosci
20 km/h wynosi 54 sekundy, zatem ogolny czas pracy zrodet dla pojazdow obstugujacych inwestycje
wyniesie 0,09 h w ciggu doby. Poziom mocy akustyczne] zrodet wg Instrukeji ITB dla pojazdow

cigzkich dla jazdy po terenie wynosi 101,5 dB.

Ruch samochodéw osobowych fpracownicy zakladu wyniesie max. 3 pojazdy w ciagu 8 h przy
przebywanej drodze do 300 m/czas przejazdu 0,045 h/dobe/. Poziom mocy akustyczne) zrodel wg

Instrukeji ITB dla pojazdow lekkich wyniesie 99.5 dB.
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W Fazie realizacji przedsigwzigcia emisja halasu wystgpowala bgdzie glownie podezas wykonywania

prac budowlanych zwiazana bedzie z praca koparki i spycharki /do 4 h/dobe/, przejazdami pojazdow z
materiatami budowlanymi /do 3 przejazdéw na dobe/ i praca dZwigu /do 6 h/dobe/. Prace montazowe
linii produkcyjnej wykonywane beda wewnatrz hali produkcyjnej i emisja hatasu bedzie ograniczona.
Dla zmniejszenia uciazliwosci halasowej wszystkie prace budowlane | montazowe prowadzone bedg
wylgcznie w porze dziennej, dowozone materialy skladowane beda w miejscach oddalonych od
najblizszych terendw chronionych. Z uwagi na krotki czas oddziatywania zrodet i oddalenie terenow

chronionych emisja hatasu nie powinna stanowié ucigzliwosei.

Poziom halasu w $rodowisku wyrazony réwnowaznym poziomem diwigku A w dB
na granicy dziatki nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu dla terenow zabudowy

wielorodzinnej, tj. 35 dB w dzien i 45 dB w nocy.

¢) odprowadzaniem sciekow socjalno—bytowych
Scieki socjalne w ilosci ca 12,6 m’ miesiecznic kierowane beds do zbiomika bezodplywowego i

wywozone do oczyszczalni.
d) odprowadzaniem Sciekow przemystowych
Technologia nie powoduje powstawania sciekdw,

e) odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych
Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych w ilosci ca 800 nr' rocznie kierowane beda przez
separator  zanieczyszczen o przepustowosci 3 Vs do  zbiornika wody  ppoz.,

a ich nadmiar odprowadzany bedzie do zbiornika ewaporacyjno - infiltracyjnego.

f) gospodarka odpadami

Jedynym odpadem technologicznym sg zanieczyszczenia oddzielone od ziarna przed skierowaniem go
do pras (zlepy, obce ziarno itp. kod 02 03 04 - surowce i produkty nienadajace sig do spozycia i
przetwiorstwa) W ilosci do 3 Mg/rok. Odpad moze
byvé wykorzvstywany w  gospodarstwie rolnvm  jako pasza lub do uzyiniania gleb, zlepy
po  rozkruszeniu  moga  byé  zawrdcone  do procesu.  Odpady  przed  skierowaniem
do wykorzystania gromadzone beda w  workach w  hali produkcyjne), wykorzystane bedg

w gospodarstwie rolnym wspohwlasciciela spotki.

Oprocz odpadow produkeyjnych powstawal}' beda odpady wytwarzane w czesci socjalnej - popioly z
kottow (kod 10 01 01) w ilosci do 3 Mg/rok i niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) w
ilosci do 2 Mgrok oraz odpady zwiazane z pracq separatora wod deszezowych - zawartosé

piaskownikéw (kod 19 08 02) w ilosci 0,1 Mg/rok.
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Odpady wytwarzane w czgsci socjalnej magazynowane beda w pojemnikach obok pomieszczen

magazynowych, odpady 2z separatora wadd deszezowych wywoizone beda bezposrednio po ich
wydobyciu z separatora. Wszystkie te odpady odbierane beda przez firmy uprawnione do zbierania

tego rodzaju odpaddw.

Odpady powstajace w fazie realizacji przedsigwzigcia to gléwnie ziemia z wykopow /kod
17 05 04/ w ilosci ca 250 Mg, ktéra bedzie wykorzystana do niwelacji terenu na dzialce inwestora.
Pozostalty odpady powstaty w ramach prac  budowlanych | montazowych, beda
to odpady betonu /kod 17 01 01/ w ilosci ca 100 kg, gruz ceglany /kod 17 01 02/ w ilosci ca 50 kg,
odpady stalowe /kod 17 04 05/ w ilosci 200 kg, koncodwki kabli /kod 17 04 11/ -
ok. 5 kg, zuZyte materialy szlifierskie /kod 12 01 21/ - ok. 5 kg, a takZze zmieszane odpady
opakowaniowe /kod 15 01 06/ - ok. 3000kg.

Odpady gromadzone beda w  wydziclonych pojemnikach i kierowane do odzysku

lub unieszkodliwienia przez firmg wykonujaca prace budowlano — montazowe,

11) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Z uwagi na niewielki zasigg oddziatywania i oddalenie od granicy panstwa nie wystgpuje zauwazalne

transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

12) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochranie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pdin. zm.), znajdujgce sig
W

zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia

Najblizszy inwestycji jest obszar PLB020002 GRADY ODRZANSKIE fgranica obszaru w
odleglosci ca 10 km na pdlnoc od planowanego przedsiewziecia/. Obszar obejmuje 70-cio
kilometrowy odcinek doliny Odry migdzy Narokiem a Wroclawiem. Dolina pokryta jest lasami,
fakami, pastwiskami i polami  uprawnymi. Lasy skladaja sig przede wszystkim
z drzewostandw debowo-grabowych, jednakze zachowaly sig¢ male platy zadrzewien olszowo-
wigzowych i wierzbowo-topolowych. Znajduja si¢ tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne,

pozostalosci rozlewisk i stawow. Teren jest silnie zmeliorowany.

W ostoi  stwierdzono wystgpowanie co najmniej 22 gatunkéw ptakéw  z  Zalacznika
I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiggi /PCK/. W okresie lggowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej /C3 i C6/ nastgpujacych gatunkéw ptakéw: dzieciol

zielonosiwy, kania czarna, PCK/, mucholdwka biatoszyja, czapla siwa;

13



w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuja: bocian bialy, bocian czarny, kania ruda /PCK/,
trzmielojad, bielik/PCK/, sieweczka rzeczna, srokosz i dzigciol sredni /C7/. Zagrozeniem dla ostoi jest
zanieczyszezenie wod i osuszanie terenu, zagrozenia moghyby wystapié w wypadku odstapienia od
terenow chronionych przy oddzialywaniu przedsigwzigcia ograniczonym w zakresie do terenu

inwestycji brak jest zauwazainego oddzialywania na tereny chronione I
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