Zatacznik 1

1. Rodzaj przedsiewzigcia (skala przedsigwzigcia, usytuowanie przedsigwzigcia)

Pod wzgledem administracyjnym przedsigwzigcie planowane jest w poinocno
zachodniej czesci wojewodztwa opolskiego, w powiecie brzeskim, na terenie gminy
Olszanka. Zlokalizowane bedzie w poblizu miejscowosci Jankowice Wielkie, w poblizu drogi
prowadzacej z Jankowic Wielkich na poétnocny zachéd w kierunku Przylesia. Obszar
projektowanej stacji potozony jest pomiedzy miejscowosciami: Jankowice Wielkie (od
potudniowego wschodu), Obodrki (od pédinocnego wschodu) i Przylesie (od poinocnego
zachodu) oraz autostrada A4 (od potudniowego zachodu).

Przedsiewziecie bedzie usytuowane na dzialce ewidencyjnej nr 3/14, nalezacej do
obrebu geodezyjnego Jankowice Wielkie. Stacja GPO bedzie zlokalizowana w pdtnocne;j
czeéei tej dziatki. Dojazd do stacji GPO planowany jest z dziatki ewidencyjnej nr 2
stanowiacej dziatke drogowa.

Przewidywana lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowosci: Przylesie, Oborki i
Jankowice Wielkie w gminie Olszanka, zatwierdzonego uchwatg nr XXXIV/211/2009 Rady
Gminy Olszanka z dnia 1 grudnia 2009 r. Stacj¢ GPO planuje si¢ na terenie elementarnym EE
przeznaczonym ,,pod lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji
elektroenergetycznej 110 kV/SN — GPZ”.

Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odleglosci ok.1,2 km (Jankowice Wielkie) od
granic obszaru, na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr
213 poz. 1397 ze zm.), gdzie mowa o ,stacjach elektroenergetycznych [...] o napigciu
znamionowym nie mniejszym niz 110 kV [...]”, z uwagi na napigcie znamionowe planowane;j
stacji transformatorowej, ktore wynosi 110 kV, przedsigwzigcie zaliczane jest do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, w zwiazku z czym
przedsiewziecie musi uzyskaé decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo$ci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinng

Powierzchnia nieruchomosci, a wigc dzialki ewidencyjnej nr 3/14, na ktorej planuje
sie usytuowanie stacji GPO wynosi ok. 16,3 ha. Stacja elektroenergetyczna bedzie zajmowac
jedynie cze$é tej dziatki — powierzchnia ogrodzonego terenu stacji wyniesie maksymalnie
0,81 ha.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru w rejonie miejscowosci: Przylesie, Oborki i Jankowice Wielkie w gminie Olszanka,
na terenie elementarnym EE, czyli terenie zbiorczej stacji transformatorowej 110 kV/SN, o
powierzchni 0,81 ha, ustala si¢ m.in.:

- wysoko$¢ zabudowy — do 5,0 m — 1 kondygnacja uzytkowa,

- powierzchnie zabudowy dla obiektu kubaturowego do 10% powierzchni dziatki,

- minimalna powierzchnie biologicznie czynng — 15% powierzchni dziatki.




Obszar, na ktérym zlokalizowana bedzie stacja GPO to teren antropogeniczny,
uzytkowany obecnie rolniczo. Grunty orne stanowig tam gleby klasy Illa i IVa, nalezace do
gleb ornych $rednio dobrych i srednich.

Ro$linnoéé rzeczywista wystepujaca na tym terenie to typowe agrocenozy, czyli
biocenozy poél uprawnych, pozbawione zadrzewien oraz zakrzewien. Nie wystepujg tam
cenne siedliska w rozumieniu:

- Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze
kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. 2010 r. nr 77 poz. 510).

Zaden sposrod przedstawicieli flory obszaru planowanej inwestycji oraz terenow
sasiadujacych nie jest objety prawng ochrong gatunkowa - nie zostal zamieszczony w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 81). Ponadto zaden z gatunkéw roslin nie zostat
wymieniony w Polskiej Czerwonej Ksigdze Roslin (Kazmierczakowa i in. 2001) ani nie
znajduje sie na Czerwonej liscie roslin i grzybow Polski (Zarzycki, Mirek 2006), co oznacza,
iz zaden z gatunkéw nie jest rzadki ani zagrozony w skali krajowej. We florze terenu, na
ktorym planowana jest budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN ,,GPO Jankowice™
oraz terenow sasiadujacych nie wystepuja ponadto gatunki objete ochronga w ramach
Europejskiej Sieci Natura 2000, czyli wymienione w Zataczniku II Dyrektywy Rady EWG
92/43/EWG (Dyrektywy Siedliskowej).

W wyniku realizacji inwestycji zmianie ulegnie wykorzystanie obszaru. Teren
rolniczy zostanie zajety zabudowaniami stacji transformatorowej. Zgodnie z zatozeniami ww.
miejscowego planu minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 15%.

3. Rodzaj technologii

Podstawowym celem wybudowania stacji transformatorowej 110 kV/SN ,,GPO
Jankowice” jest zwigkszenie dostgpnej mocy przylaczeniowej dla odbiorcow energii
elektrycznej w gminie Olszanka i gminach sasiednich oraz poprawa pewnosci zaopatrywania
w energie elektryczna w regionie. Ponadto stacja bgdzie mogta shuzy¢ do przylaczenia
planowanych farm wiatrowych ,,Jankowice Wielkie” w gminach Olszanka i Skarbimierz oraz
., Wierzbnik” w gminie Grodkoéw do sieci elektroenergetyczne;.

Planowana stacja elektroenergetyczna 110 kV/SN ,GPO Jankowice” to zesp6l
urzadzen shuizacych do rozdziatu energii elektrycznej oraz jej transformacji na inny poziom
napie¢. Stacja transformatorowa zostanie wykonana jako typowa stacja napowietrzna, tzn.
urzadzenia wysokiego napiecia wchodzace w sklad stacji nie wymagaja budowy specjalnych
budynkéw, a materialem izolacyjnym jest powietrze otaczajace urzgdzenia.

Stacja bedzie skladag¢ sie z czterech podstawowych czeei:

— rozdzielnia napowietrzna WN 110 kV (wysokiego napigcia) — zespot urzadzen, ktore
rozdzielaja i przekazuja do sieci WN energi¢ elektryczna wyprodukowang w farmach




wiatrowych. Rozdzielnia sktada si¢ z urzadzen sterujacych (szyny, odlaczniki, wytaczniki,
uziemniki), pomiarowych (przektadniki napigciowe i pradowe) oraz ewentualnie urzadzen
kompensacyjnych (dtawiki),

— rozdzielnia kontenerowa SN — zespot urzadzen stuzacych do rozdziatu energii
elektrycznej dostarczonej do rozdzielni. Rozdzielnia skiada si¢ z urzadzen sterujacych (szyny,
odtaczniki, wyltaczniki, uziemniki), pomiarowych (przekiadniki napigciowe i pradowe), oraz
urzadzen kompensacyjnych (dtawiki, baterie kondensatoréw). Elektrownie wiatrowe sg
potaczone liniami SN z rozdzielnig SN, rozdzielnia moze tez stanowi¢ punkt zasilania dla
odbiorcow energii elektryczne;.

— transformatory mocy — shuzg do transformacji napigcia do poziomu wysokiego
napigcia,

— transformator uziemiajacy — stuzy do uzyskiwania sztucznego punktu zerowego
sieci i dostarczania energii do zasilania potrzeb wlasnych stacji,

— urzadzenia pomocnicze — pod tym pojeciem nalezy rozumie¢ automatyke sterujaca i
zabezpieczeniowg umieszczona w typowe]j nastawni znajdujacej si¢ w budynku na terenie
stacji transformatorowej, oraz urzadzenia zapewniajace zasilanie na potrzeby wlasne stacji.
Na potrzeby rozdzielni SN oraz urzadzen pomocniczych, na terenie stacji transformatorowe;j
zostanie posadowiony budynek nadzoru (przemystowy obiekt kontenerowy). Nie planuje si¢
wyposazenia budynku w instalacj¢ wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania ani gazowa.

Dodatkowo planuje si¢ utozenie w ziemi pod catym terenem zajmowanym przez stacjeg
uziomu kratowego. Beda do niego podtaczone: transformatory mocy i uziemiajace, budynek
nadzoru oraz wszystkie aparaty i konstrukcje wsporcze stalowe znajdujace si¢ w czesci
napowietrznej stacji.

Cala stacja transformatorowa zostanie ogrodzona w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami oraz normami dotyczacymi niezbgdnych odleglosci i emisji halasu oraz pola
elektromagnetycznego, co zapewni bezpieczefistwo zardwno osobom postronnym, jak i
obstudze stacji.

Na terenie stacji GPO zostang réwniez wytyczone betonowe drogi wewngtrzne, m.in.
droga transportowa dla transformatoréw mocy oraz wewngtrzna droga dojazdowa do
rozdzielni SN. Uktad komunikacyjny na terenie stacji bedzie wilaczony do drogi gminnej
(dziatka ewid. nr 2) na warunkach i uzgodnieniach z wlascicielem tej drogi.

Do odprowadzania wdéd opadowych splywajacych z nawierzchni drog i dachu
budynku rozdzielni nie przewiduje si¢ wybudowania kanalizacji deszczowej — wody te beda

odprowadzone powierzchniowo w teren, przy czym wody opadowe z dachow kontenerdw
beda ujmowane w system rynien i rur spustowych. Realizacje¢ zamknigtego systemu
kanalizacji deszczowej planuje si¢ jedynie dla ujecia wod opadowych ze szczelnych wanien
transformatoréw, wanny dtawika oraz wanny transformatora uziemiajacego. Ujete Scieki
zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych w stopniu umozliwiajacym
odprowadzenie ich do ziemi. Odprowadzenie podczyszczonych wod deszczowych do ziemi
bedzie odbywaé sie za pomocg studni chtonnej. Do ziemi przy pomocy studni chtonnych lub
zbiornikéw zlozonych z blokéw rozsaczajacych odprowadzane beda réwniez wody
drenazowe oczyszczone w osadnikach z drenazu kanaléw kablowych.




4, Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Zgodnie z dobrymi, powszechnie przyjetymi praktykami, przy wyborze lokalizacji
nowoprojektowanych stacji elektroenergetycznych nalezy bra¢ pod uwagge przede wszystkim
odlegtoéci planowanej inwestycji do punktu przytaczenia do Krajowej Sieci Energetycznej, a
takze odleglo$é od obszaréw zamieszkatych, ze wzglgdu na oddziatywanie na srodowisko
zwiazane z tym obiektem. Wskazane jest, aby stacje elektroenergetyczne lokalizowaé w
miejscach niezurbanizowanych, w znacznej odlegtosci od miast, osiedli czy wsi. Przemawia
za tym fakt sporadycznego przebywania ludzi w sasiedztwie stacji.

Zwickszenie gestosci sieci elektroenergetycznej i poprawa jakosci zasilania odbiorcow
wplywa na wzrost atrakcyjnosci terendw dla inwestoréw. Ponadto optymalizacja struktury
sieci elektroenergetycznej prowadzi do ograniczenia strat energii elektrycznej na przesyle.

Ponadto wybudowanie tej inwestycjii umozliwi przylaczenie planowanych farm
wiatrowych ,,Jankowice Wielkie” i ,,Wierzbnik”. Przy wyborze lokalizacji inwestycji istotna
jest rowniez kwestia bliskiego sasiedztwa farm wiatrowych. Wariant wskazany do realizacji
w niniejszym wniosku jest jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska, ktory
zostat wskazany i wybrany jako najbardziej racjonalny wariant na etapie planistycznym
(procedura uchwalania miejscowego planu). Przy wyborze lokalizacji przedmiotowej
inwestycji kierowano si¢ nastepujacymi kryteriami:

— odleglos¢ od siedzib ludzkich — ok. 1,2 km od najblizszych zabudowan w

Jankowicach Wielkich,

— mata atrakcyjno$¢ przyrodnicza obszaru — obszar zlokalizowany jest na terenach

monokultur rolniczych,

— zachowanie ciaglosci funkcji — tereny o zblizonym przeznaczeniu — zgodnie z

zapisami ww. miejscowego planu tereny sasiadujace z inwestycja to tereny upraw

rolnych z mozliwoscia lokalizacji parku elektrowni wiatrowych i zwiazanych z nimi
obiektéw infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem EW/R.

Na terenach tych, poza lokalizacja sitowni wiatrowych oraz terenem EE — GPO,

wprowadzono zakaz zabudowy obiektow kubaturowych.

Wybrany wariant realizacji inwestycji uwzglednia zardwno cel, jakiemu ma stuzy¢
realizacja inwestycji oraz wszelkie wytyczne minimalizujace oddziatywanie tego typu
inwestycji na srodowisko i cztowieka. Wskazany wariant jest uwzgledniony w miejscowym
planie jako teren elementarny EE.

Jednym z wariantéw jest rowniez zaniechanie realizacji przedsigwzigcia. Majac jednak
na wzgledzie niemozno$¢ przestania energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy
wiatrowe ,Jankowice Wielkie” i ,,Wierzbnik” do Krajowego Systemu Energetycznego w
przypadku braku realizacji planowanego przedsigwzigcia, przy jednoczesnym znikomym
oddziatywaniu planowanej inwestycji na srodowisko, jest to wariant neutralny.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw oraz energii
Analizujac oddziatywanie w zakresie emitowania substancji i energii w zwiazku z
planowana inwestycja nalezy rozrézni¢ etap realizacji inwestycji oraz etap eksploatacji
inwestycji.




Oddzialywanie na etapie realizacji inwestycji
Na etapie budowy wykorzystana zostanie jedynie woda i surowce budowlane
potrzebne do wykonania drég, fundamentdéw pod planowane urzadzenia i budynek nadzoru .
Zuzyte zostana rowniez nieznaczne ilosci paliwa zwiazane z uzyciem pojazdow
mechanicznych do transportu materialow budowlanych na plac budowy oraz zwiazane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwale ograniczone
do czasu realizacji inwestycji.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji inwestycji

Na etapie eksploatacji inwestycji mozliwa jest niewielka ilos¢ poboru wody i energii
elektrycznej na potrzeby whasne pracownikow wykonujacych prace konserwacyjne na terenie
stacji transformatorowe;j. Jest to ilo$¢ niewielka i trudna do oszacowania.

Zaopatrzenia w energie elektryczna wymaga¢ beda rowniez urzadzenia technologiczne
stacji 110 kV/SN. Zasilanie tych urzadzen w energi¢ elektryczng odbywac sig bedzie z
potrzeb wiasnych stacji SN.

Na etapie eksploatacji inwestycji bedg powstawaé Scieki deszczowe. Zanieczyszczone

wody opadowe z szczelnych mis olejowych transformatoréw oraz dtawikow zostana ujgte w
zamkniety system kanalizacji deszczowej, podczyszczone Ww separatorze substancji
ropopochodnych w stopniu umozliwiajacym odprowadzenie ich do ziemi.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko

W celu okreslenia dzialan, jakie nalezy podjaé, aby zminimalizowaé wptyw
planowanej inwestycji na srodowisko nalezy w pierwszej kolejnosci przeanalizowa¢ mozliwe
zagrozenia i emisje zwiazane z realizacjg inwestycji, co przedstawiono ponize;j.

,.GPO Jankowice”, jak kazda nowo budowana inwestycja, spowoduje pewne zmiany
w $rodowisku, w ktérym bedzie realizowana. Ponizej zidentyfikowano rodzaje oddziatywan
zwiazane z realizacja inwestycji i dokonano oceny skali tych oddziatywan.

Wplyw inwestycii na gleby, wody powierzchniowe i podziemne

Budowa i eksploatacja stacji wraz z wprowadzeniem linii nie bedzie miala wptywu na
warunki gruntowo — wodne $rodowiska. Wszelkie prace budowlane nie spowodujg zmian w
uksztattowaniu ogélnym terenu i nie wywolaja negatywnych skutkow dla wod
powierzchniowych i podziemnych. Organizacja budowy, w tym: wyznaczenie placow
sktadowania materiatébw budowlanych, posadowienie fundamentéw i budowa drég nie
spowoduja  wielkopowierzchniowych niwelacji terenu. Prace fundamentowe spowoduja
zniszczenie profilu gleb jedynie w miejscu wykopu.

Biorac pod uwage wszelkie rozwiazania techniczne, nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszezen do gleb, wéd podziemnych i powierzchniowych w zwiazku z realizacjg z
inwestycji.

Wplyw inwestycji na flore i faune
Skutki lokalizacji stacji elektroenergetycznych dla flory i fauny przedstawiaja sig
nastgpujaco:
e (Oddzialywanie moze wystapi¢ jednie na etapie inwestycyjnym. Sg to krotkookresowe
uciazliwosci zwiazane z funkcjonowaniem sprzetu budowlanego i transportowego —




dojazdy na place budowy (halas, drgania, spaliny). Na terenach bezposrednie;j
lokalizacji stacji i drég, w zwigzku ze zniszczeniem pokrywy glebowej wystapi
likwidacja fauny glebowej lub jej migracja na inne tereny. Wyjatkiem moga tu by¢
gatunki o duzych zdolnosciach adaptacyjnych do zmiennych —warunkow
srodowiskowych. Praktyka wskazuje, iz wystepuje wowczas samorzutne odrodzenie
fauny glebowej w niezbyt diugim czasie. Jest to wplyw przejsciowy i po zakonczeniu
prac montazowych, a nastepnie naturalnego odtworzenia, nalezy spodziewac si¢
powrotu zwierzat na zajmowane wczesniej miejsca.

o Wplyw eksploatacji stacji na korytarze ekologiczne i szlaki migracyjne zwierzat, w
tym na zwierzyng ladowa i ornitofaung nalezy uzna¢ za pomijalne.

o Oddzialywanie na glebe i szate roslinng stacji bedzie miato miejsce wylacznie na
etapie inwestycyjnym. W trakcie prac budowlanych nastapi zniszczenie czgsci szaty
roslinnej. Negatywny wplyw na flor¢ o charakterze stalym ograniczony bedzie do
miejsc wykopow pod fundamenty konstrukeji i budynku, placow montazowych oraz
dr6g i nie spowoduje wiekszych szkod w biocenozie, reprezentowanej gtownie przez
agrocenozy.

o Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystgpuje szata roslinna podlegajaca
ochronie, w tym roglinnos¢ krzewiasta i drzewa lub inne cenne gatunki.

e Skutkiem budowy w tych miejscach istniejaca szata roslinna gruntéw rolnych lub
pastwisk, zastapiona zostanie niska i zroznicowana pokrywa roslinna, bedaca efektem
wegetacji samosiejek i innych zbiorowisk spotykanych na starych odiogach.

Oddzialywanie polem elektromagnetycznym i hatasem

Ocena wplywu planowanej inwestycji w zakresie oddzialywania polem
elektromagnetycznym dla planowanej inwestycji stanowi zatacznik nr 4 do Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia (.dnaliza rozkladu pola elekiromagnetycznego na terenie
projektowanej stacji transformatorowej 110/30 kV, GPO Jankowice, ENERGOPOMIAR-
ELEKTRYKA Sp. z 0.0).

Wynika z niej iz: ,, W odniesieniu do oddzialywania na Srodowisko ogdlne oraz
Srodowisko pracy projektowanej stacji transformatorowej GPO 110/30 kV Jankowice - jako
Zrédla pola elektrycznego i magnetycznego - stwierdza sig:

o w otoczeniu stacji i wprowadzanych linii kablowych 110 kV i 30 kV nie wystapiq wartosci

natezenia pola elektrycznego E > 10 kVim,

o W otoczeniu stacji i wprowadzanych linii kablowych 110 kV i 30 kV nie wystqpiq wartosci
natezenia pola elektrycznego E > 1 kV/m, kwalifikujqce si¢ jako obszary ograniczonego
uzytkowania,

e w ofoczeniu stacji i wprowadzanych linii kablowych 110 kV i 30 kV nie wystapiq wartosci
natezenia pola magnetycznego H > 60 A/m,

e w ofoczeniu stacji i wprowadzanych linii kablowych 110 kV i 30 kV nie wysiqpiq
zaklocenia rtv wigksze od 750 pV/m,




e na ogrodzonym terenie stacji wystqpiq wartosci natezenia pola elektrycznego oraz
magnetycznego kwalifikujqce sie co najwyzej do stref poSrednich, w ktdrych nie ogranicza
sie czasu pracy personelu.

Projektowana stacja transformatorowa GPO 110/30 kV Jankowice zlokalizowana na
dzialce nr 3/14 obreb Jankowice Wielkie gmina Olszanka wraz z wprowadzeniami linii
kablowych 110 kV i 30 kV bedzie zZrédlem pola elektrycznego i magnetycznego czestotliwosci 50

Hz o wartosciach dopuszczalnych dla srodowiska.”

Ocena wplywu planowanej inwestycji w zakresie oddzialywania hatasem stanowi
Zatacznik nr 5 do Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia — ,,Ocena oddzialywania hatasem
Giéwnego Punktu Odbioru —GPO Gmina Olszanka, EPA Wind, 2013r.”

Wynika z niej iz:

Przeprowadzona predvkcia oddzialywania _akustycznego planowanej stacjii GPO nie

wykazala niebezpieczetistwa wystqpienia przekroczen dopuszczalnego poziomu halasu na

terenach objetych ochrong. Oddzialtywanie akustyczne do poziomu 40dB(A4) oraz 45db(4)

bedzie miato niewielki zasieg obejmujqcy najblizsze otoczenie stacji GPO i zamykajacy sie w

obrebie dzialki na ktérej zlokalizowany bedzie giéwny punkt odbioru — GPO.”

Projektowana stacja 110 kV/SN zlokalizowana begdzie na terenach obecnie
uzytkowanych rolniczo i takie tereny monokultur agrarnych ja otaczaja. Najblizsze tereny
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane sa w odleglosci ok. 1,2 km od granic terenu, na
ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja. Obiekt ten bedzie ogrodzony i nie bedzie
mozliwosci wejscia na teren 0séb trzecich. Ponadto zgodnie z zapisami migjscowego planu
obszar 4 EW/R otaczajacy teren elementarny EE od potudnia, zachodu i pétnocy to teren, na
ktérym zgodnie z ww. miejscowym planem zostal wprowadzony zakaz zabudowy obiektow
kubaturowych poza lokalizacja parku elektrowni wiatrowych. Kolejny teren sasiadujacy z
obszarem planowanej stacji GPO - droga publiczna klasy lokalnej (09KDL), to obszar
niepodlegajacy ochronie akustycznej.

W zwiazku z powyzszym nalezy uznad, ze wszystkie normy w zakresie oddziatywania
pola elekromagnetycznego oraz hatasem w wyniku realizacji niniejszego projektu beda
zachowane. Potwierdzaja to rowniez wspomniane analizy zataczone do Karty Informacyjnej
Przedsigwzigcia.

Oddziatywanie na ludzi
Stacja elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi powszechnie
normami i zasadami, nie wplynie negatywnie na ludzi. Obiekt bedzie otoczony ogrodzeniem,

bez mozliwosci wstgpu 0sob trzecich.




Ponadto, jak wskazano wczeséniej, zachowane beda standardy w zakresie
oddziatywania hatasem, jak rowniez oddziatywania polem elektromagnetycznym dla terenow
wymagajacych ochrony w tym zakresie. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania inwestycji na ludzi.

Przebywanie ludzi w najblizszym otoczeniu stacji (w pasie ochronnym) jest
bezpieczne. Poza nieznacznie zwigkszonym poziomem hatasu przy granicy ze stacja, na
terenie otaczajacym stacj¢ nie wystapi pole elektryczne i magnetyczne o wartosciach
przekraczajacych dopuszczalne poziomy. W konsekwencji, jak wskazujg pomiary terenowe 1
liczne przyklady na terenach rolnych, grunty otaczajace stacje GPO sa w dalszym ciggu
intensywnie eksploatowane rolniczo, bez narazenia zdrowia okresowo przebywajacych tam
ludzi.

Stacja GPO przewidziana jest jako bezobstugowa. Jedynymi osobami narazonymi na
oddzialywanie pola elektromagnetycznego oraz oddzialywanie hatasu bedg pracownicy
wykonujacy prace konserwacyjne na terenie stacji, jednak bedzie to oddziatywanie
krotkotrwale oraz mieszczace si¢ w  dopuszczalnych granicach regulowanych
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r.. Nr 217 poz. 1833 ze zm.).

Dla obszaru tzw. ,strefy bezpiecznej” okresla ono dopuszczalng warto$¢ pola
elektrycznego w wysokosci 5 kV/m, a magnetycznego na 66,67 A/m.

Zgodnie z art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.), pracodawca jest zobowigzany do informowania pracownikow o
ryzyku zawodowym, ktore wiaze si¢ z wykonywanymi czynnosciami oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami w $rodowisku pracy. Zgodnie z § 39 rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) pracodawca
obowiazany jest ocenia¢ i dokumentowad ryzyko zawodowe wystepujace przy okreslonych
pracach oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko.

Po wybudowaniu, ale przed uruchomieniem inwestycji zostang uregulowane
wszystkie kwestie zwigzane z powyzej przytoczonymi przepisami.

Oddzialywanie na krajobraz

Z punktu widzenia zachowania istniejacych waloréw krajobrazu lokalizacja
planowanej stacji elektroenergetycznej wplynie nieznacznie na otoczenie, poniewaz bgdzie
wkomponowana w teren, ktory juz ulegt silnej antropizacji. Tereny sasiadujace z planowanym
,,GPO Jankowice” to obszary upraw rolnych, przeznaczone w miejscowym planie pod turbiny
wiatrowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Od pdéinocnego wschodu stacja GPO bedzie
sasiadowac z droga publiczng klasy lokalnej.

Uwzgledniajac otocznie stacji elektroenergetycznej ,,GPO Jankowice” nalezy uznad,

ze jej lokalizacja we wskazanym miejscu bedzie kontynuacja funkcji, pod jaka dane tereny
zostaly przeznaczone. Ponadto, jako element o nieznacznych gabarytach, nie bedzie silnie
oddzialywala na walory krajobrazowe.

—




Rozwiazania chronigce Srodowisko
Cze$¢ rozwiazan majacych na celu dotrzymanie zasad ochrony $rodowiska
przyrodniczego 1 kulturowego wskazano w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obowiazujacego na terenie przedmiotowe] inwestycji. W punkcie 3,
podpunkeie 4 rozdziatu pn. ,Ustalenia dla poszczegélnych terenéw elementarnych” podano
nastepujace ustalenia w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego:
a) ,,minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 15 % powierzchni dziatki,
b) dopuszcza sie wprowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej i Sredniej wzdluz granic
dzialki”.
Dodatkowo, w ustaleniach ogélnych miejscowego planu, dotyczacych zasad ochrony
érodowiska i przyrody, wskazano m.in., 1z:
,6) na obszarze miejscowego planu obowiqzuje zakaz przekraczania standardéw Jakosci
Srodowiska poza granicami dzialki, do ktérej inwestor ma tytul prawny”.

Ponadto w koncepcji do projektu budowlanego uwzgledniono dziatania, majace na
celu ochrong gleb, wod powierzchniowych i glebinowych poprzez:

- ujecie wod opadowych z szczelnych mis olejowych transformatoréw oraz dtawikow w
zamkniety system kanalizacji deszczowej. Ujete Scieki zostang podczyszczone w
separatorze substancji ropopochodnych w stopniu umozliwiajagcym odprowadzenie ich
do ziemi - $cieki beda posiadaly wskazniki zanieczyszczefi ponizej wartosci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137
poz. 984 z pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoOlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Odprowadzenie podczyszczonych sciekow do
ziemi bedzie odbywaé si¢ za pomoca studni chionnej lub zespolu skrzynek
rozsaczajacych;

- budowe szczelnych mis olejowych pod stanowiskami kazdego z transformatorow. W
projektowanych misach olejowych uwzgledniono koniecznosé przyjecia calkowite]
objetosci oleju w sytuacji awarii transformatora;

Jak wskazano wyzej, znaczacymi oddziatywaniami zwigzanymi z planowang stacjq
GPO beda: hatas wywolany pracg transformatorow oraz promieniowanie elektromagnetyczne,
ktérego zrodlem sa gtéwnie transformatory. Jednak z racji usytuowania stacji w znacznej
odlegtosci od obszaréw przeznaczonych na staly pobyt ludzi wszelkie standardy w tym
zakresie beda dotrzymane.

Stacja elektroenergetyczna 110 kV/SN ,,GPO Jankowice™ bedzie zaprojektowana tak,
aby normy w zakresie oddziatywania pola elektromagnetycznego zamykaly si¢ w granicach
ogrodzonego terenu stacji, na ktérej bedzie zlokalizowana inwestycja, oraz aby normy w
zakresie dopuszczalnych poziomow hatasu nie zostaly przekroczone na terenach chronionych
akustycznie. Przy zastosowaniu ww. rozwiazan nie beda wystgpowaly znaczace emisje do
srodowiska. Dolaczona do wniosku mapa ewidencyjna gruntu, jak réwniez wypis z ewidencji
gruntu obejmuje dziatke nr 3/14 obr¢b Jankowice Wielkie, w granicach ktorej bedzie
zlokalizowana stacja elektroenergetyczna oraz jej oddziatywanie na srodowisko.




7. Rodzaj i przewidywane ilo$ci wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych Srodowisko

Majac na uwadze rozwigzania chronigce srodowisko stwierdza sig, ze w wyniku
realizacji stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN ,,GPO Jankowice”, powstawac beda gtownie
$cieki deszczowe. ,,GPO Jankowice” bedzie wyposazony w separatory oleju, a powstajaca w
nich zaolejona woda z odwadniania w separatorach (kod: 13 05 07* - wediug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw [Dz. U. z 2001
r. nr 112 poz. 1206 ze zm.]), nalezaca do grupy odpadéw niebezpiecznych, bedzie cyklicznie
odbierana przez jednostki posiadajace odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadow, w tym
niebezpiecznych, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.
2013 poz. 21).

Podczas eksploatacji, w czasie prac konserwacyjnych na terenie inwestycji, moga
powsta¢ réwniez odpady z grupy 16 02, czyli odpady urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Powstajace podczas prac konserwacyjnych odpady nie bedg nawet czasowo
gromadzone na obszarze inwestycji. Po wykonaniu prac konserwacyjnych beda
natychmiastowo przekazywane podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia w tym
zakresie.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko

Planowana inwestycja realizowana bedzie w calosci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w znacznym oddaleniu od krajéw sasiadujacych z Polska, w tym w odlegtoscei:

- ok. 50 km od granicy z Republikg Czeska,

- ok. 180 km od granicy z Republika Federalna Niemiec,

- ok. 200 km od granicy z Republika Stowacka.

Majac na uwadze lokalizacj¢ inwestycji, charakter wptywu na srodowisko oraz zasigg
potencjalnego oddziatywania stacji GPO, nie przewiduje sig mozliwosci wystapienia
oddzialywan transgranicznych powodowanych przez planowane przedsigwzigcie na etapach:
realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji. Oddziatywanie projektowanej stacji
elektroenergetycznej bedzie zamyka¢ si¢ w obrgbie ogrodzonego terenu stacji
elektroenergetycznej.

W zwiazku z tym nie zaistnieje koniecznos¢ przeprowadzenia postgpowania
dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, o ktérym mowa w art. 108
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220), znajdujace si¢ W zasi¢gu
potencjalnego, znaczgcego oddzialywania przedsigwzigcia

Teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej ,,GPO Jankowice™ polozony jest poza

wszelkimi przestrzennymi formami ochrony przyrody. Najblizej zlokalizowanymi (w

promieniu do 10 km) obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22009 r. nr 151 poz. 1220) sa:




Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Opolska Dolina Nysy Klodzkiej”
PLH160014 - zlokalizowany w odleglosci ponad 7 km od terenu planowanej
inwestycji;

Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 ,.Grady Odrzaniskie” PLB020002 -
zlokalizowany w odlegtosci ok. 10 km od terenu planowanej inwestycji;

Rezerwat przyrody ..Przylesie” — zlokalizowany w odleglosci niecatych 5 km od
terenu planowanej inwestycji;

Rezerwat przyrody ..Kokorycz” - zlokalizowany w odlegloéci ok. 10 km od terenu
planowanej inwestycji;

Stobrawski Park Krajobrazowy - zlokalizowany w odleglosci ok. 10 km od terenu
planowanej inwestycji.

Planowana stacja elektroenergetyczna ,,GPO Jankowice” 110 kV/SN o ksztalcie

opisanym w niniejszej karcie informacyjne;:
* nie naruszy przepiséw ustawy o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz.

1220 ze zm.) obowigzujacych w rezerwatach przyrody oraz parkach krajobrazowych i
nie wplynie negatywnie na cele ochrony tych obszaréw zlokalizowanych w
regionalnym otoczeniu planowanej farmy,

nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat, a takze nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony
zostaly lub beda wyznaczone obszary Natura 2000; zesp6t elektrowni nie spowoduje
dezintegracji zadnego z ww. obszaréw, jak i nie wplynie na sp6jnosé sieci obszarow
Natura 2000.




