Oboérki KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Altana i klombu - ) -
~ 1/Roboty rozbiérkowe ] ) ) ]
1 f‘KNR 4-04  |Rozebranie muréw fontanny na zaprawie cementowo-wapiennej o $r. 5m g‘m3 J |
d.1/0102-02 |2x3.14x2.50x0.25x0.75 = 2.944 ‘ | ‘
J 2.944 m3__ 2.944
| | |RAZEM | 2.944
2/KNR 4-01 }Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3 |
d.1/0108-05 |grunt.kat. I-1l | |
? 13.14x2.5x2.5x0.75 = 14.72m3 [ |
| 114.72 m3 | 14.720
\ | |RAZEM 14.720
2|Roboty ziemne - ) )
3/KNR 4-01  \Wyréwnanie terenu z grubsza,ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie {m2 | ‘,
d.2/0101-05 ’kat. 111 | ; ;
| |22.0x25.0 = 550.0m2 | | 1
[ 550.00 m2 | 550.000
| | | |RAZEM | 550.000
4/KNR 2-01 1Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll ‘mZ | |
d.2/0505-01 | ;: | ?
; 1550.00 Im2 | 550.000]
i [RAZEM | 550.000
5/KNR 2-01 [Zasypywanie przestrzeni klombu ograniczonego palisadg betonowg ziemig |m3 f |
d.2|0504-01 urodzajng - kat.gr.I-lll ! ‘
f 3.14x2.5x2.5 = 19.63 | J
| 119.63 'm3 | 19.630
§ ; [ |RAZEM | 19.630
| 3/Roboty chodnikowe ) - - ] )
6/ KNNR 6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.3 cm m2 | i
d.30105:01  |4.0x4.0 = 16.0 ? i ;
| 15.0x5.0 = 25.0 ‘ i
f 13.5x1.60x4 = 22.4 ; ;
w 11.0x1.2x4 = 4.8 | |
| |2x3.14x3.35x1.2 = 25.25 |
| |RAZEM:93.45m2 ; ‘ ,
‘ 93.45 m2 | 93.450|
| | | RAZEM 93.450
7/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny  |m
d.3/0404-02 |wypetnione piaskiem ‘ ] j
| 1105.61 m | 105.610|
J 'RAZEM | 105.610
8 KNR 2-31  |tawa pod obrzeze betonowa z oporem md | f
d.3/0402-04 10.026x105.61=2.75m3 [ ‘
| 12.75 m3 | 2.750,
| | [RAZEM | 2.750
9/KNR 2-31  |Obramowania klombu palisadg betonowa na podsypce cem.piaskowej m 3’
d.3/0406-06 ; ; g
! 17.27 m 17.270|
| ‘ |[RAZEM | 17.270
10/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2 i ;
d.3/0114-07  om } ;
1 193.45 'm2 93.450
‘ ‘ | RAZEM | 93.450
11/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko- Im2 | }
d.3/0502-01 \wej z wypetnieniem spoin piaskiem | | |
s 193.45 Im2 | 93.450|
| | |RAZEM 93.450
12/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur §r.70 mm o rozst.2.1 'm i'
d.3/1804-11 im obsadzonych w gruncie i obetonowanych | |
‘ 3R.1+16.6+7 +8.2+8.9+7.8+36.1=120.7mb ; 3
1227 'm | 120700
| | | |RAZEM | 120.700
13|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl. |
d.3/1808-02 |stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy |
1 kpl. | 1.000|
| | | |RAZEM | 1.000
14 KNR 2-21  |tawki parkowe na stelazu stalowym - obudowa drewniana siedzeniowa z  |szt
d.3/0607-02  oparciem | | ,
14 lszt | 4.000|
: ] | RAZEM 4.000
15 kalk. wlas- |Montaz fawek parkowych na stelazu stalowym z oparciem z wypetnieniem |szt
d.3/na |drewnianym 1
| |4 |szt 4.000|
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Oborki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
\ RAZEM 4.000
16/KNR 2-25 [Altana drewniana osfonigta $cianami bocznymi z drewna - budowa z wypo- |m2
d.3/0204-01 -  [sazeniem (stot + fawki) 1
analogia  |4.0x4.0 = 16m2 | | |
5 16 m2 | 16.000,
| :' |RAZEM | 16.000
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